na Yleisen tien ndkemaalueeksi varattu alueen osa.

‘ | | e ~ON\LR WA 2 ~ / j“‘ ) ) ) o N« N ‘ ‘ ) A — ) A ANAARN / Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympérist6 asettaa toiminnan

(S U O P ' ‘; - Ul N\ \) NN R S~ VA (N =\ AN N A ~1/ NN / TY laadulle erityisid vaatimuksia.
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Toimitilarakennusten korttelialue.
KTY-2 Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekad ymparistéhairiota 91
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

FH:H:H:‘: Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Korttelin numero.

tehdas

KTY-2 Lahivirkistysalue 6 Kaupunginosan numero.
~ I %K—j:\é Alueen metsia ei saa hakata avohakkuuna. Liséksi alueen puusto tulee sailyttaa tai hoitaa
€=0.40 AN niin, etta liito-oravan lisdantymis- ja levahdyspaikat ja niitd suojaava puusto seka 3 Ohjeellisen tontin numero.
liito-oravan liikkumisen ja ruokailun kannalta riittava puusto sailyy.
o YLEISMAARAYKSET:
\ 4 A 4 Suojaviheralue.
EV Ajoyhteydet (ajo) rakennuspaikoille tulee toteuttaa pelastuslaitoksen raskaalle
| A A | ;
ajoneuvokalustolle soveltuvana.
—_— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Suojaviheralueelle saa sijoittaa puistomuuntamon ja muita kunnallisteknisié rakenteita

rakennusvalvontaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Autopaikkoja tulee rakentaa seuraavasti:
1 ap/60 k-m2 lilke- ja toimistotilaa
1 ap/2 tydntekijaa tuotantotilat

—_—— = Osa-alueen raja.
Katu- ja kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessa tulee ottaa huomioon palovesiaseman
sijoittaminen.
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—_— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

u A\ . J“ o i o *\‘\\ | — Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintd kohdistuu. LO I M ﬁ a N KAl l Pl ' N KI

Ohjeellinen tontin raja.
| | ASEMAKAAVA
RETKIP Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. KATUYHTEYS ETELAKAARESTA TURU NTIELLE

Roorpalainen nymero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan AK 0620 .
suurimman sallitun kerrosluvun. S U O P E LTO , 6 - kau pu n g I nosa

e=0.40 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. ASEMAKAAVA KOSKEE

L u o . . . Kiinteistoja 430-433-1-34, 430-402-1-18, 430-406-5-63
R M0 Keosalosts saadaan kYNGR maymeratlosa varen T o 430-406-5-26, 430-413-6-5, 430-406-5-69,430-406-5-29

3 | 7 430-406-6-83, 430-406-6-45, 430-406-6-84 ja 430-406-7-132.
‘ / ‘ Rakennusala.

| s H‘ | | ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU:

Suopellon kaupunginosan korttelit 91 (osa), 94 (osa)

iutetiava alueen ose. seka katu-, virkistys- ja erityisaluetta

/ paloasel

>

Istutettava alueen osa.
\ : 2 . Alueella on otettava huomioon liito-oravan lisaantymis- ja levahdyspaikkojen,
l niiden ymparistdjen seka liito-oravan lilkkkumisen turvaaminen

/' TAHAN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS.

T 0O o o0 ©° Sailytettavalistutettava puurivi.
TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO LAADITAAN SITOVANA JA ERILLISENA.

Tasokoordinaatti- / korkeusjarjestelma ETRS-GK23 / N2000

Katu.
L%oﬁg LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT
.
]:I:”:[ — ]:H]:[ Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, & LOIMIJOENTIE 74, 32440 ALASTARO
ﬁ sijainti ohjeellinen.
7 - KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO LUONNOS:
2 o << . HYVAKSYNYT:  6.9.2021 363 § HYVAKSYNYT:
o > Ajoyhteys. 27.9.2021 87§ 24.8.2020
—_——— e — . — KAAVAN LAATIJA: ASEMAKAAVA EHDOTUS:
1 TULLUT VOIMAAN: 23.11.2021 24.2.2021
. = ——— Ohjeellinen ajoyhteys Kaavoittaja Arttu Salonen ins.yamk tark. 7.5.2021
] ajo Asemakaavan pohjankartta tayttaa Tama kartta on Loimaan kaupungin- MITTAKAAVA:
_____ maankaytté- ja rakennuslain 54a §:n valtuuston paatéksen 27.9.2021 § 87 1:2000
vaatimukset mukainen
T Pysakdimispaikka. KAAVATUNNUS:
c | p | Mittausteknikko Esa Kosonen AK 0620
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