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Sailytettaval/istutettava puurivi.
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Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. RN
_ o _ YLEISMAARAYKSET:
Asumista palveleva yhteiskayttoinen korttelialue. Autopaikkoja on rakennettava vahintdan seuraavasti AL-, AR- ja AP-korttelin osissa:
- 1 autopaikka / asunto
. - 1 autopaikka / 150 k-m2 liike- ja toimistotilaa
Puisto. Pydrapysakointipaikat tulee sijoittaa sisdankayntien Iaheisyyteen.

AL-, AR- ja AP-korttelin osissa tontilla on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun
Lahivirkistysalue. sopivaa yhtendista aluetta vahintdan 20% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta huoneistoalasta ja
korttelialue tulee rakentaa niin, ettd alueen sisddn muodostuu yhteinen leikki- ja oleskelupiha.

Rakennuksten tulee julkisivun suhteen muodostaa saman korttelin rakennusten kanssa yhtenaiinen kokonaisuus.
1-kerroksisissa rakennuksissa on kaytettava harjakattoa tai murrettua harjakattoa. 1% ja 2 -kerroksisissa
voidaan kayttdad myds pulpettikattoa. Katemateriaalina kaytetdan tummaa tai punaista tiilikatetta tai tummaa,

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. sileaa peltikatetta.
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" Julkisivumateriaalina kaytetdan puuverhousta tai kiviainespintaa. Alueelle voidaan rakentaa myds ns.
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Jos kaavassa ei ole toisin osoitettu, rakennukset on ilman naapurin suostumusta sijoitettava vahintdan 4 m

Palstaviljelyalue. )
etaisyydelle rajasta.

Mastoalue. Autotallin tai -katoksen ajoaukon ja tontin kadunpuoleisen rajan valissa on oltava vahintaan kuusi
metria vapaata piha-aluetta ja toteuttaa autojen sailytys siten, ettd kdantyminen on mahdollista tontin
puolella.

Suojaviheralue. Yli 20 metrin pituisia asuinrakennusmassoja on jasennettéva porrastuksin tai nivelosin.

Erillisen talousrakennuksen pohjapinta-ala saa olla enintdan puolet varsinaisen asuinrakennuksen

X'e f Luonnonsuojelualue. pinta-alasta.
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/5 Hulerumpujen purkautumiskohdat on kivetettava tai muutoin estettava eroosiota.

) ; f Y ) , Vesialue. Asuinalueen hulevesia suositellaan viivytettdvan ennen Juvantien alitusta hule- ja ojarakenteissa
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suunnitellaan muun tekniikan ja rakenteiden kanssa yhteensopivaksi kunnan hyvaksymalla tavalla.
Energiantuotannosta ei saa jaada nakyvaa jalkea alueelle, eikd se saa haitata alueen paaasiallista

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. kayttétarkoitusta.

-al ja.
Osa-alueen raja Alue-/korttelikohtaiset tarkennukset:

Kortteli 76, Paavo Tiitolan aukio ja korttelin 77 AP/AR -korttelialueet:

Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kayteta liikenteeseen tms., on istutettava tai kivettava.
Asumisen oleskelun piha-alueet tulee toteuttaa Juvantiehen nadhden rakennusten toiselle puolen tai
suojata melulta 30 metrin etdisyydella Juvantiesta.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
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Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

— Léhteenmaen,

Pyodrapysakdintipaikat tulee sijoittaa sisdankayntien Idheisyyteen.

Kulkuvaylat ja pysakdintiin tarkoitetut tontin osat kasitellaan ja/tai rajataan tontin muista osista
Korttelin numero. erottuvalla tavalla esimerkiksi kiveyksin ja istutuksin.
MOISIO Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Uudisrakennusten sijoittelun, mittasuhteiden, kattomuodon ja pintamateriaalien osalta tulee huomioida
alueen liittyminen sen koillispuolelle sijoittuvaan historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen
Vesikosken tehdasalueen rakennettuun kulttuuriymparistéon. Korttelitasolla tulee kiinnittda huomiota
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen, toimivan ja viihtyisdn ymparistén muodostamiseen.
Kaupunginosan numero. Yli 20 metrin pituisia rakennusmassoja tulee jasentaa ja rytmittda padmassan ulkoseinalinjasta
ja korkeudesta poikkeavin porrastuksin ja nivelosin.
Asuinrakennusten kattomuotona kaytetdan keskeista harjakattoa. Kattopintaa ja raystaslinjaa voidaan
jasennella esimerkiksi sisdanvedoilla (parvekkeiden kohdat), kattolyhdyilla tai kattoikkunoilla.
Korttelitasolla tulee kuitenkin pyrkia kattomaiseman selkeyteen ja yhtenaisyyteen.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Kaupunginosan raja.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan Kattomateriaalina kaytetdan savyltdan punaista, kiiltdmatdnta materiaalia.
suurimman sallitun kerrosluvun. Aitaaminen on sallittua aidalla, joka muodostaa rakennusten kanssa yhtendisen
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. arkkitehtonisen kokonaisuuden.

Korttelin 77 Juvantiehen rajoittuvat AP-tontit tulee olla julkisivultaan puumateriaalia.
Rakennusala.

AH-korttelialue:
Rajoittuvat tontit voivat keskiviivaan tai naapurin suostumuksella naapuritonttiin asti hoitaa ja kayttaa

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava aluetta, mutta siihen ei saa sijoittaa pysyvia rakenteita tai istutuksia.
kiinni.
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p YRS ] T\ R Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinta kohdistuu. Sijainniltaan ohjeellisen pp:n rakentaminen tai aluetta koskevat hoitotoimenpiteet tulee tehda siten,
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Auton séilytyspaikan rakennusala. KARTAN O MAKI y 9 . kau p U n g i n Osa

ASEMAKAAVA KOSKEE:
Kiinteistoja: 430-406-7-138, 430-402-1-130, 430-895-1-2609
o esktimispaikka 430-406-5-14, 430-406-5-15, 430-406-876-4, 430-406-876-3
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

Kartanomaen kaupunginosan katu- ja puistoalueita.

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa. MUODOSTUU

Yleiselle jalankululle ja polkupyoérailylle varattu alueen osa. . . . .
Kartanomaen kaupunginosan korttelit 76-87 seka

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Katualueen nakemaalueeksi varattu alueen osa.

Tontille ajo on sallittu. : : ' ' : ' : : :
: katu-, katuaukio-, vesi-, virkistys-, suojelu- ja erityisalueita.
Huoltoajo on sallittu. MUUTETAAN 1.9.1982 ja 25.2.2008
Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa. HYVAKSYTTYJANAHVISTETTUJA ASEMAKAAVOJA.
Asumista palvelevaan maalampétuotantoon varattu TAHAN ASEMAKAAVAKARTTAAN LITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS.
a'_é“éekzn t‘t’j;rlfgftiigetgt;tf; ::ne?c;ier:itgta ol ot TAMAN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO LAADITAAN SITOVANA JA ERILLISENA.
P y v Tasokoordinaatti- / korkeusjarjestelmd ETRS-GK23 / N2000
Sijainniltaan ohjeellinen hulevesien viivyttamiseen ja kasittelyyn varattu ol LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT
alueen osa.
D LOIMIJOENTIE 74, 32440 ALASTARO
Johtoa varten varattu alueen osa.
KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO LUONNOS:
Sijainniltaan ohjeellinen avo-ojaa varten varattu HYVAKSYNYT: 27.11.2023 § 312 HYVAKSYNYT: 11.12.2023 § 62
alueen osa. 582022
Rakennusala KAAVAN LAATIJA: ASEMAKAAVA EHDOTUS:
' TULLUT VOIMAAN: 12.2.2024 30.11.2022
Kaavoittaja Arttu Salonen ins. (yamk) - tark.21.11.2023
) o Asemakaavan pohjankartta tayttaa Tama kartta on ylld mainitun Loimaan MITTAKAAVA:
Ulkoilureitti. maankaytté- ja rakennuslain 54a §:n kaupunginvaltuuston paatéksen mukainen 1:2000
vaatimukset
Alue, jolle voi sijoittaa ja maisemoida puhdasta maa-ainesta. ittausteknikke Eon K KAAV’X;"(‘)’;‘E
Ittaustekni o sa osonen




